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Pfipojovaci armatura pro otopna télesa
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TECHNICKE UDAJE
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ARMATURA HM
Popis |

ARMATURA HM je specidlné vyvinuta pro pfipojeni desko-
vych otopnych téles RADIK PLAN (LINE) VERTIKAL - M, tj.
otopného té&lesa bez ventilu se spodnim pfipojenim s rozteéi
50 mm. S vyhodou ji lze také pouzit pro viechna dalsi otop-
nd télesa KORALUX a KORATHERM se stejnym zpUsobem
pfipojeni na otopnou soustavu.

Jedné se o integrovanou armaturu 1. v téle armatury je inte-
grovan ventil a regulagni vzaviraci $roubeni a Ize tedy odpo-
jit otopné téleso od otopné soustavy bez preruieni provozu.

Armatura umoZiuje pfednastaveni pritoku otopnym télesem,
jeho uzavieni na vstupu i vystupu a diky termostatické hlavici
regulaci tepelného vykonu otopného télesa v zdvislosti na
teploté ve vytdpéné mistnosti. Stupefi prednastaveni je dén
poctem otdéek kuzelky regulaéniho $roubeni z polohy
Luzavieno”. Pfednastaveni regulagniho stupné je reproduko-
vatelné tj. pfi uzavieni pritoku a ndsledném otevieni nedojde
ke zméné v nastaveni regulaéniho stupné.

 Sortiment |
Souédsti dodavky pripojovaci ARMATURY HM je:
® integrovand armatura v pfimém nebo rohovém provedeni
¢ termostatickd hlavice v barvé bild nebo odstin ,,chrom”
® 2 ks redukce G 1/2 na G 3/4 s t&snicim ,O" krouzkem
® 2 ks plochého t&snéni z EPDM pryze
® montdzni ndvod a ndvod na obsluhu

Na zvléstni pozadavek je mozno dodat:
* univerzdlIni krytku armatury v barvé bila
e univerzdlni krytku armatury v odstinu ,chrom”

Zpusob objednéni a cena

ARMATURA HM

Armatura je uréena pro dvoutrubkové otopné soustavy
s nucenym obé&hem. Lze i pouzit u ndsledujiciho sortimentu
otopnych téles spoleénosti KORADO:

Model otopného télesa

RADIK PLAN VERTIKAL - M
RADIK LINE VERTIKAL - M
KORALUX LINEAR MAX - M
KORALUX LINEAR COMFORT - M
KORALUX LINEAR CLASSIC - M
KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M
KORALUX RONDO MAX - M
KORALUX RONDO COMFORT - M
KORALUX RONDO CLASSIC - M
KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M
KORATHERM HORIZONTAL - M

KORATHERM VERTIKAL - M

RADIK

KORALUX

KORATHERM

Upozornéni:

PFi pouziti stojankovych konzol Z-U580, Z-U581 u modelu
KORATHERM HORIZONTAL - M Ize pouzit piipojovaci
ARMATURU HM od délky L = 700 mm.

PFipojeni na otopnou soustavu je vnéjdim zdvitem G 3/4
a |ze vyuzit svérnd spojeni pro médéné, plastové, pfesné
ocelové nebo vicevrstvé trubky.

Pfipojeni armatury k otopnému télesu je pomoci samotésnici
dvoijité vsuvky (redukce) G 1/2 na G 3/4, kterd je souédsti
dodavky.

Ventil armatury je opatfen vnéj$im pfipojovacim zdvitem

M 30 x 1,5 pro montdz termostatické hlavice, kterd je sou-
¢asti doddvky pripojovaci ARMATURY HM.
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Technické zmény vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

bila Z-D023 999
chrom Z-D024 1239
bila Z-D025 999
chrom Z-D026 1239
bila Z-D027 59

chrom Z-D028 95
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ARMATURA HM je prednastavena na stupef 4 - plné oteviena.

Technické udaje - termostatické hlavice

® piipojovaci zavitM 30 x 1,5

* rozsah hodnoty nastaveni 6°C az 28°C

® moznost blokace nebo omezeni rozsahu nastaveni pozado-
vanych hodnot

® barva bild nebo odstin ,chrom”

Technické zmény vyhrazeny.
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ARMATURA HM

Uzavieni

Uzaviraci kuzelka regulaéniho roubeni armatury se ovlada kli¢em
na 3rouby s vnitinim Sestihranem (inbus kli¢) &. 5 — pozice 1.
Uzavird se otd&enim doprava.

Ventil armatury Ize uzaviit ochranou plastovou krytkou (pozice 2)
jejim ot&d&enim doprava. Plastovéd krytka ventilu m& prede-
v§im ochrannou funkci. Pfi pouZiti pro uzavieni a otevieni
pritoku je jeji Zivotnost pro tuto funkci omezena.

Upozornéni:

Po uzavieni pfivodniho a zpétného potrubi, pfi pouziti specidlni-
ho pFipravku z nabidky firmy HEIMEIER (IMI INTERNATIONAL)

s oznaéenim ,Vypoustéci pripravek — obj.€.0301-00.102"

a po pfipojeni 1/2” hadice je moZno otopné t&leso vypustit.

Pfednastaveni

Uzaviraci kuzelku regulaéniho $roubeni armatury nastavit do
polohy ,uzavieno” dle bodu ,Uzavfeni”. Regulaéni kuzelku
za$roubovat Sroubovdkem 4 mm (pozice 3) otoéenim dopra-
va az na doraz. Poté provést pozadované prednastaveni
oto&enim $roubovdku doleva o pozadovany podet otééek.
Uzaviraci kuzelku nastavit zpét do polohy ,otevieno”.

Rohové provedeni

Termostaticka hlavice
48

80

Technické zmény vyhrazeny.
Ev.€. 01/15.680.5 CZ

PF¥imé provedeni

64,5
39

25,5
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