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Moderní černěné sklo

..................................... .....................................

.....................................
horní odvod spalin

150mm kouřovod

dvoupláštová, konvekční kamna

30mm šamotová vyzdívka

Krbová kamna AQUAFLAM VARIO

Krbová kamna Aquaflam VARIO splňují nejpřísnější evropské CE normy 
(EN 13240, BlmSchV - Stufe 2, 15a B-VG, DINplus)

Těsnící šnůra s ochranou vrstvou
Šňůra, kterou nemusíte měnit každou sezónu.
Skutečně vydrží co žádná jiná.

Spolehlivé Tří-bodové zavírání
Bezproblémová oblusluha po mnoho let 
je pro nás důležitá. Tří-bodové zavírání 
zajišťuje správné a dlouhodobě funkční zajišťuje správné a dlouhodobě funkční 
zavírání dvířek spalovací komory.

Dokonalé spalování
Zajištujě inteligentní přísun primárního, 
sekundárního a terciálního vzduchu 
do spalovací komory.

Externí přívod vzduchu Eko-Air-In
Ideální napojení je přímo z exteriéru. Ideální napojení je přímo z exteriéru. 
Kamna Aquaflam VARIO jsou standartně 
vybavena nasávacím adaptérem pro  tento přívod.

Výhody krbových kamen

Vyrobena z nejkvalitnějších materiálů, dle technologie, 
splňující nejpřísnější Evropské normy. Vybavena stan-
dardně ochlazovaci smyčkou, chránící proti přetopení. 
Přívodterciálního vzduchu pro dokonalé spalování a stálý 
přísun vzduchu. Možnost napojení externího přívodu 
vzduchu je samozřejmostí. Varianta integrované elektro-
nické regulace přívodu vzduchu automaticky chrání proti 
přetopení.

Vyberte si sami, jak budete svá kamna používat. 
Dva výkony teplovodních výměníkù a možnost provozo-
vat jako teplovzdušná, to je Aquaflam VARIO !

Novinka z produkce společnosti HS Flamingo. Nejmo-
dernější teplovodní kamna, splňující nároky i těch nejná-
ročnějších zákazníků. Vysoce efektivní a ekologicky 
šetrná. Technologie sekundárního spalování s účinností 
přesahující 80%. Jedinečné řešení, které nabízí jednodu-
chý přechod z teplovodního na teplovzdušný způsob 
vytápění.


