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1. |NFoRMAGE o KLASIFIKoVANÉM výnoaxu
Původapoužitívpraxi:

Výrobek Grenaísolje určený jako ,,klasifikovaný výrobek typu... Jeho
k|asifikace je platná pro nás|edující pouŽití v praxi:

Nehořlavá izolační deska

Popis:

Výrobek Grenaisolje úp|ně popsán v protokolech o zkoušce uvedených
v č|ánku 2.

2. PRoToKoLY o zKouŠce n yýsleDKY zKoUŠEK VYUŽTÉ
PRO TUTO KLASIFIKACI

Zkušební protokol

Naměřené hodnoty

Výs|edky zkoušek

Název laboratoře Název zadavatele Protoko| o zkoušce č. Zkušební metoda
CSI a.s.. PTL GRENA. a.s, 14441 -2t2 csN EN rso 1716
CSI a.s., PTL GRENA. a.s. 14441 - 1t2 CSN EN ISO 1182

Zkušební metoda Parametr Poěet
zkoušek

Výs|l
Průměrný

kontinuálnÍ 
]

parametr
(m) 

l

rdky

Parametr
sp|nění

Čsru rru |so 1716 PcS (MJlkg) 3 0,06 (-)

Čsru rru |So 1 182
Ar ("c)
Lm (oÁ)

Ír (s)

5
5
5

5,1
5,3
0,0

(-)

C)
(-)

C): nevztahuje se

Zkušební postup Parametr Průměrná hodnota Splněníkritéria

Čstv Elt tso
1182

AT ["C] 5,1 < 30 (41)

^m 
[%] 5,3 š 50 (A1)

tr (s) 0 = 0 (41)
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Výs|edky zkoušek

3. KLAS|F|KACE A oBLAsT PŘíMÉ Rpllxnce

Zkušební postup Parametr Průměrná hodnota Sp|něníkritéria

CSN EN ISO
1716 PCS (MJ/ks) 0,06 Š 2 (A1)

odkaz a oblast přímé k|asifikace

Tato k|asifikace byla provedena V sou|adu s článkem 11.8.1
normy Čsrv Eru 13501 -1:20a7,

Klasifikace

Výrobek Grenaisolje v sou|adu s jeho reakcí na oheň klasifikován:

Aí

Jeho dop|ňková k|asifikace podle vývinu kouře je:

žádná k|asifikace

Jeho dop|ňková k|asifikace pod|e p|amenně hořících kapelďčástic je:

žádná k|asifikace

Úprava klasifikace reakce na oheň výrobku Grenaisol:

Klasifikace reakce na oheň: A1

chování při hoření vývin kouře odpadávající hořící
částice

A1 s
Žádná

klasifikace d
žádná

klasifikace
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ob|ast pouŽití

Tato klasifikace je platná pro nás|edující parametry výrobku:

- tloušťka: bez omezení

4. USTANoVENí o VYUáTELNoST!

omezení

Tento protoko| o klasifikaci má platnost do 23.4.2014, pokud nenastane
změna v technických specifikacích výrobku'

Upozornění

Tento dokument nemůŽe nahrazovat schválení typu ani certifikát výrobku.
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