
Jmenovitý výkon

Průměr kouřovodu

Vývod kouřovodu

Účinnost

Hmotnost

Výhřevnost prostoru při zateplení 35W / 1m³

Průměr hrdla pro připojení externího vzduchu

Výška

Šířka

Hloubka

Typ spalování

Hodinová spotřeba dřeva

Konstrukce spalovacího prostoru

Typ roštu

Popelník

Maximální velikost polen

Požadavky na tah komínu

Rozměry spalovacího prostoru

Přenos tepla

[kg/h]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[m³] 

[kg]

[mm]

[Pa]

[mm]

150

horní / zadní / boční

75

174

[%]

100

850 - 910

900

600

třístupňové

JednotkaTechnické parametry

[kW] 8

226 x 270 x 384

konvekčně

2,5

Litina - keramika

posuvný

odnímatelný

320

12

229

TECHNICKÝ LIST - PADOVA 

  

  

Krbový sporák s možností 
zabudování do linky 
-nerezové nebo černé 
provedení 
-obrovská varná plotna 
-vysoká účinnost 
-nasávání externího vzduchu 
-třístupňové spalování 
-odnímatelný popelník 
-osvětlení pečící trouby 

Kontakt na dovozce: TOP-EL, spol. s r. o.; Severní 334; 252 25 Ořech; www.top-el.cz / info@top-el.cz 

http://www.lanordica-extraflame.com/it/cucine-a-legna/padova_p9325
http://www.lanordica-extraflame.com/it/cucine-a-legna/padova_p9325


Popis sporáku 

Technický rozkres sporáku 


